
 

 
 

PROCEDURE DE DEBALLAGE 
 

/Ŝ ƳŀƴǳŜƭ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƛƳǇƭŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩƛƳŀƎŜǎ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ Ł ǎǳƛǾǊŜ ǇƻǳǊ ǎƻǊǘƛǊ 

votre remorque de la palette. Cette procédure est composée de 3 étapes : le déconditionnement de 

ƭŀ ǇŀƭŜǘǘŜΣ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜƳƻǊǉǳŜ Ǉǳƛǎ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǊŜƳƻǊǉǳŜ ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ 

 

Avant toutes choses vérifier ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀǊŎƘŀƴŘƛǎŜ ŀǾŀƴǘ ŘΩŞƳŀǊƎŜǊ ƭŜ ǊŞŎŞǇƛǎǎŞ ŘŜ 

livraison. !ǳŎǳƴŜ ǊŞŎƭŀƳŀǘƛƻƴ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ Ŝǘ 

caractérisées écrites en présence du livreur. LƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇŜƭŞŜ ǎǳǊ ƭΩŀǳǘƻŎƻƭƭŀƴǘ ƻǊŀƴƎŜ ŎƾǘŞ ǊƻǳŜ ŘŜ 

la palette. 

 

Assurez vous de porter des gants. Vous aurez égalemŜƴǘ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴŜ ŎƭŞ ŘŜ млΣ de 19 

(ǇƭŀǘŜΣ Ł ǇƛǇŜ ƻǳ ŘȅƴŀƳƻƳŞǘǊƛǉǳŜύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩǳƴ ŎǳǘǘŜǊΦ  

 

 

Déconditionnement  

1) /ƻƳƳŜƴŎŜǊ ǇŀǊ ǊŜǘƛǊŜǊ ƭŜ ŦƛƭƳ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ bƻƛǊΦ ! ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŎǳǘǘŜǊΣ ǎŜŎǘƛƻƴƴŜǊ le film dans le 

coin supérieur gauche côté caisse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2)   Une fois le film plastique enlevé, sectionnez les feuillards nylons (x4) aux 4 coins de la palette  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Couper ensuite le feuillard  nylon (x1) pour libérer la boite en carton qui contient: Le kit de 

roulette arrière (x2), les feux arrières (droit et gauche), la manivelle du treuil et les 

documents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Retirer ensuite les 2 vis liant la remorque à la palette en utilisant une clé de 10.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dépliage de la remorque  

5) Avec la manivelle desserrer le treuil en faisant une douzaine de tours de manivelle dans le 

ǎŜƴǎ ƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜǎ ŀƛƎǳƛƭƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜΦ Ceci afin de détendre le câble lorsque vous tirerez 

sur le timon. 

 

   

 

 

 

 

6) Procéder maintenant au dépliage de la remorque. Mettre le pied gauche sur la palette, la 

main gauche sur la partie supérieure gauche du plateau et prendre avec votre main droite le 

timon. Pousser légèrement la remorque avec votre main gauche puis tirer sur le timon pour 

libérer la roue des cales de bois.  

 

 

 

 

 

 

7) Déplier le timon le plus possible en maintenant votre main gauche sur la remorque puis 

poser le timon au sol.  

 

 

 

 

 

 



 

8) Une fois posée au sol, finissez de déplier le timon avec la manivelle du treuil toujours dans le 

ǎŜƴǎ ƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜǎ ŀƛƎǳƛƭƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜΦ  

 

 

 

 

 

 

9) Continuer jusqu'au dépliage complet de la remorque puis appuyer sur la ridelle avant pour 

basculer complètement la remorque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la remorque au transport  

10) Commencer par fixer ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ du timon au cadre de la remorque.   

 

 

 

 

 

 



11) Installer ensuite les roulettes arrière. Le kit se compose de : 2 roulettes, 2 vis M12, 2 écrous 

Nylstop M12, 2 caches boulons plastique. Le montage nécessite 2 clés N° 19. Insérer la vis 

dans la roulette puis dans les 2 trous prévus à cet effet par le côté extérieur.  Le serrage se 

faire au quart de tour près. Il doit laisser la roulette libre mais doit être suffisant pour éviter 

un trop grand jeu. Enfin,  mettez le cache en plastique octogonal sur la tête de vis. Faire de 

ƳşƳŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Monter les feux arrière. Commencer par sortir les connecteurs électriques par les trous 

arrière. Brancher ensuite ce connecteur de ligne électrique au feu tout en faisant attention 

au détrompeur (photo de droite ci-dessous).  

 

 

 

 


